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Модуль ZB-1 является защитным устройством, повышающим эф-
фективность действия систем питания (напр. сигнализации, охран-
ного телевидения и др.), работающих в сопряжении с аккумуля-
торами номинальным напряжением 12 В.  
Принцип действия модуля заключается в отключении аккумулятора 
от потребителей при опасности его глубокой разрядки. Благодаря 
этому сохраняются соответствующие условия эксплуатации ак-
кумулятора, что в свою очередь позволяет гарантировать качество 
и надежность его работы, а также сократить время необходимое 
для повторной зарядки.  
ZB-1 может функционировать со всеми приборами-сигнализатора-
ми охранными (централями) - как фирмы SATEL, так и других 
производителй, в которых не предусмотрена защита такого типа. 
Модуль рекомендуется применять прежде всего для устройств, 
отличающихся простотой конструкции и довольно ограниченными 
функциональными возможностями контроля, обеспечивая таким 
образом их защиту от непредвиденных последствий понижения 
напряжения питания.  
Внимание: Централь CA-64 и сопряженные с ней устройства 

расширения (с собственными блоками питания) имеют 
внутреннюю защиту, принцип действия которой иден-
тичен вышеописанному.  

В модуле имеются две пары электропроводов, предназначенных 
для подключения к цепи аккумулятора.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Напряжение отключения ..................................................... 9,5В±0,3В 
Допускаемая токовая нагрузка.........................................................7A 
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